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Marentino (TO) - Riquali cazione del muro di Controripa
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anno: 2009

Lintervento di recupero si € reso necessario in quanto sia volte che tetti
presentavano numerose fessure, lesioni strutturali e vegetazione
infestante, i parapetti erano pericolanti e mancavano sistemi di raccolta
delle acque meteoriche.

La struttura di sostegno della piazza, realizzata, nei primi anni del ‘900, in
muratura di laterizio pieno, é costituita da 10 volte a botte con arco a tutto
sesto, impostate su 9 setti ad altezza variabile e su due spalle laterali.

[l iempimento originale delle volte era costituito a ridosso delle reni da un
conglomerato caotico di roccia, elementi di laterizio e malta di calce getta-
ta alla rinfusa, mentre per le restanti parti da semplice terreno di riporto.

Lintervento di recupero si € reso necessario in quanto sia volte che setti
presentavano numerose fessure, lesioni strutturali e vegetazione infestan-
te, i parapetti erano pericolanti e mancavano sistemi di raccolta delle
acque meteoriche.

A seguito di operazioni di smantellamento del manto stradale esistente e
di scavo, & stato raggiunto, pulito e consolidato I'estradosso delle volte.
Successivamente € stata realizzatai una cappa in conglomerato cementi-
zio armato, con funzione di scarico tensionale delle stesse. Il consolida-
mento dei paramenti murari € stato realizzato mediante sostituzione degli
elementi degradati 0 mancanti, con asportazione della malta degradata
dei giunti tra i mattoni e una ristilatura profonda degli stessi con malte
idrorepellenti e altamente traspiranti (intervento cuci-scuci).

Per completare lintervento i setti piu sollecitati saranno consolidati
mediante la realizzazione di una cerchiatura basale in acciaio inox e la
sigillatura delle lesioni con apposite miscele leganti, e verra realizzato un
adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche
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